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Opção 1 Opção 2

Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem
ser agarrados fácil e confortavelmente, permitindo um
contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua
extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas
ou soluções de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3
NBR9077/2001
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Os corrimãos devem estar situados
entre 80 cm e 92 cm acima do nível
do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da
forma especificada em 4.8.1.2
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001

Os corrimãos com secção circular,
com diâmetro variando 38 mm e 65 mm.
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

Os corrimãos devem estar afastados 40 mm,
no mínimo, das paredes ou guardas às
quais forem fixados..
Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001

d

 A altura das guardas, internamente, deve ser, no mínimo, de 1,05 m ao longo dos patamares, corredores,
 mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
 verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.
 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:
 - ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados
 e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura;
 - ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar  em roupas;
 - ser constituídas por materiais não-estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança
 laminados, se for o caso.

ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DE TODOS OS

SISMETAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

PÂNICO DE ACORDO AS NORMAS VIGENTES.
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ALARME
DE

INCÊNDIO

DET 06: ILUM. DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA06
DET 05: CORRIMÃO

SEM ESCALA05

DET 01: HIDRANTES -

SEM ESCALA01

DET 02: HID. PASSEIO

SEM ESCALA02

DET 03: ILUM. DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA03

DET 04: SIN. DE PISO P/ EXTINTORES

SEM ESCALA04

DET 07: PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA

SEM ESCALA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONSTRUÇÃO DE GINÁSÍO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE

ÁREA CONST: 1.972,53 M2 ÁREA TERRENO: 3.663,74 M2

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - A.R.T: CE20180406841
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PROPRIETÁRIO

APROVO CBMCE:
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DET 08: CORTE ARQUIBANCADAS

ESCALA 1/5008

DET 09: SISTEMA DE ALARME

SEM ESCALA09

DET 10: SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

SEM ESCALA
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